
 
Neeluluuk GINM 780G hingega 

Kvaliteediisüsteem 

ISO 9001-2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fikseeritud luuk: 
-sadeveele, restava 700cm2, 
- automaatselt töötav lukustussüsteem 2-e lukustiga, mis 
raskendab luugi avamise kõrvaliste  isikute poolt. 
- korpus ja luuk ühendatud hingega 
-Rest avaneb sõidutee poole 
Paigaldus: 
Betoonplaadile 
Betoonist kaevurõngale 
Betoonist tõsterõngale 
Materjal: 

 

 
 

Sertifitseeritud 

 
Toodetud 
vastavalt 

 
DIN 

EN124 

 
Aktiivse 
liiklusega 
sõiduteed 

 
Koormusklass 

Max. 40T 

 
D400

-tempermalm GGG (EN-GJS- 500-7) 
 
 
 
 

Koormusklass 

Eccua OÜ 
Angerja tee 40, 76911 Hüüru 

Tel 6 228 000 
www.eccua.ee 

Materjal                                                                                                                                                                      Kaal
Referents 

 
780G0 

Class 

D 400 
 
EN-GJS-500-7 

Weight 

ca. 85 kg 


